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Technisches Datenblatt

Handelsname: d– Schnellverschlusskupplung Typ VSN / VSK

Beschreibung: Die Verschlusskupplung und der Verschlussnippel sind beidseitig absperrend. 
Durch die Zwangsverriegelung der Ventile in der Öffnungsstellung, gibt es für 
den Mediumfluss keine Richtungsabhängigkeit. Erst beim Einführen des 
Nippels in die Kupplung wird die Verbindung wie bei einem Steckkontakt 
hergestellt.

Materialien: Nippelvorderteil:                        CuZn39Pb3 unterkupfert und vernickelt;
Ventilkörper:                              CuZn39Pb3 unterkupfert und vernickelt;
Entriegelungshülse:                    CuZn39Pb3 unterkupfert und vernickelt;
Federauflage bei Verschlussnippel: CuZn39Pb3; Druckfedern:1.4310 / 1.4305; 
Dichtungen: FKM (VSNK12S und VSKS12S Dichtung NBR); Verriegelungskugeln: 
1.4401; restliche Bauteile (wie auch Kappe für Blindkappe und -stopfen): 
CuZn39Pb3 unterkupfert und Vernickelt

Einsatzbereich: Die d- Schnellverschlusskupplung findet Anwendung im 
Maschinen- oder Anlagenbau und ist für flüssige oder gasförmige Medien 
geeignet. Die Einsatztemperatur liegt bei Temperaturen von -20°C bis 
+100°C (bei Dichtungen aus NBR).

Verschlussnippel Verschlusskupplung
Abb. ähnlich
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Technisches Datenblatt

w
Änderungen nach dem jeweiligen technischen Stand ohne Ankündigung vorbehalten. Dieses technische Datenblatt kann und soll nur
unverbindlich beraten. Bei der Vielseitigkeit der Einbau und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik kann
es nur als unverbindliche Richtlinie gelten und befreit nicht von der eigenen Prüfung des von uns gelieferten Produktes auf seine
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Ein Gewährleistungsanspruch kann daher aus diesen Angaben nicht abgeleitet
werden. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alfons Markert + Co. GmbH Fon: +49 4321 8701-0 E-Mail: marsoflex@markert.de
Gadelander Straße 135 Fax: +49 4321 8701-149 Web: www.markert.de
24539 Neumünster

Abmessungen:

Nenngröße Anschluss
statisch

[bar] @ 20°C
Bezeichnung

Gewicht ca.
[Kg.]

Artikel-Nr.

2

1“ NPT AG

35 Verschlussnippel

0,38 VSN1210A

1“ NPT IG 0,40 VSN1210I

¾“NPT AG 0,37 VSN1219A

¾“NPT IG 0,40 VSN1219I

DN19 0,37 VSN1219S

- - Blindkappe 0,42 VSNK12S

1“ NPT AG

35 Verschlusskupplung

0,65 VSK1210A

1“ NPT IG 0,65 VSK1210I

¾“NPT AG 0,63 VSK1219A

¾“NPT IG 0,63 VSK1219I

DN19 0,69 VSK1219S

- - Blindstopfen 0,16 VSKS12S

1) Abhängig von Medium und Temperatur
2) Stutzen für Schlauchnennweiten


