
28 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Gewindedichtungen nach EN 14420-6 und EN 14420-7

Gewindedichtungen  
für	flachdichtende	 ewinde

Bestell- 
nummer

Größe Werkstoff
Abmessung

D d s

IT 13

V 13

VI 13

TE 13

G 1/2

IT

NBR

FKM

PTFE

20 13 2

IT 18

V 18

VI 18

TE 18

G 3/4

IT

NBR

FKM

PTFE

26 19 2

IT 23

V 23

VI 23

TE 23

G 1

IT

NBR

FKM

PTFE

33 24 2

IT 32

V 32

VI 32

TE 32

G 1 1/4

IT

NBR

FKM

PTFE

42 33 2

IT 38

V 38

VI 38

TE 38

G 1 1/2

IT

NBR

FKM

PTFE

48 39 2

IT 49

V 49

VI 49

TE 49

EP 49

G 2

IT

NBR

FKM

PTFE

EPDM

60 49 2

V 63

VI 63

TE 63

G 2 1/2

NBR

FKM

PTFE

76 63 2

V 77

VI 77

TE 77

EP 77

G 3

NBR

FKM

PTFE

EPDM

88 77 3

V 100

VI 100

TE 100

EP 100

G 4

NBR

FKM

PTFE

EPDM

114 100 3

V 102

VI 102

TE 102

5 1/2" 

DIN 11

NBR

FKM

PTFE

140 102 3

Gewindedichtungen  
für Rundgewinde

Bestell- 
nummer

Größe Werkstoff
Abmessung

D d s

MI 13

MI 13 VI

MI 13 PTFE

Rd.  

34 x 1/8"

NBR

FKM

PTFE

26 18 4,5

MI 20

MI 20 VI

MI 20 PTFE

Rd.  

44 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

33 23 4,5

MI 25

MI 25 VI

MI 25 PTFE

Rd.  

52 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

40 30 5

MI 32

MI 32 VI

MI 32 PTFE

Rd.  

58 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

46 36 5

MI 40

MI 40 VI

MI 40 PTFE

Rd.  

65 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

52 42 5

MI 50

MI 50 VI

MI 50 PTFE

Rd. 

78 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

64 54 5

MI 65

MI 65 VI

MI 65 PTFE

Rd.  

95 x 1/6"

NBR

FKM

PTFE

81 88 5

MI 75

MI 75 VI

MI 75 PTFE

Rd. 

110 x 1/4"

NBR

FKM

PTFE

95 88 5

MI 100

MI 100 VI

MI 100 PTFE

Rd. 

130 x 1/4"

NBR

FKM

PTFE

114 104 6


